
 

            Sistemi di Chiusura per Industria   

SERIE DYNAMICROLL   

PORTONI FLESSIBILI AUTORIPARANTI AD APERTURA RAPIDA (max velocita d’apertura 3mt/sec)  

 

RAPIDE DYNAMICROLL IN BATTERIA per zone a temperatura controllata 

 

DYNAMICROLL Autoriparante per zone lavaggio/esterne 



 

 

 

Suddivisione interna tra reparto produzione e zona stoccaggio;                                                                                                               

DYNAMICROLL si distingue da altri simili principalmente, perché è un portone flessibile dotato di dispositivo integrato 

di auto-riparabilità del telo; Infatti in caso di urto accidentale durante l’apertura, tramite il sensore di sforzo e il 

particolare disegno della guida, anziché lacerarsi fuoriesce dalle guide stesse riavvolgendosi autonomamente, 

rientrando a sua volta su guida di scorrimento tramite i terminali dentati del telo stesso; Il reset di funzionamento 

avviene sempre in autonomia senza la necessità di interventi diretti, un’evoluzione che da oltre 15 anni ha portato 

questo prodotto a prestazioni e duttilità d’utilizzo in tutti i settori merceologici e produttivi. 

MARCHIO & PRODOTTO COPERTO DA BREVETTO 



 

 

DYNAMICROLL montaggio su esterni 



 

KOMBY AVVOLGIBILE INDUSTRIALE COIBENTATO COMBINATO CON DYNAMICROLL IN UNICA STRUTTURA 

 

KOMBY rapida autoriparante & avvolgibile combinazione chusura esterne e interna in unico blocco 

 



            

            

                                         

                     DYNAMICROLL 90 con struttura zincata e montanti compatti 



 

 

 

   

  Mod. DYNAMICROLL - PARTICOLARE TELO CON TAGLIO A “T” per via fuga (prodotto omologato) 

 

 



 

 

 



 

DYNANICROLL con struttura in INOX AISI su linee di produzione 

 

 

 

DYNAMICROLL per officine e concessionarie 

 

 



                                                                                                        
COMPARTIMENTAZIONI di aree di stoccaggio sia per comparto alimentare che industriale

 

 

 



 

 

 

DYNAMICROLL  (di serie con struttura metallica verniciata a forno proposta in 5 diverse colorazioni standard) 

 

 

 



 

Serie FULL-VISION su linea di produzione automatizzata 

 

 



 

 

DYNAMICROLL per industria agro-alimentare 



    

MONTAGGI SU TUNNEL IN TELO   

                      



 

                                MONTAGGIO ESTERNO 

                                SETTORE GDO 



 

 

 

  

DYNAMICROLL IN BATTERIA per produzioni su linea automatizzata 

 

 

DYNAMICROLL con finestrature per esterni (vista interna) 

 



                                               

  

 DYNAMICROLL con montaggi interni e/o esterni 



  

SILEA – TV   LOGISTICA  &  OFFICINA 

      

PAESE – TV   UFFICI  &  MOSTRA PRODOTTI 

LA PRODUZIONE DI PORTONI “FLESSIBILI AUTORIPARANTI” PER OGNI SETTORE INDUSTRIALE E PRODUTTIVO O 

COMMERCIALE, RICHIEDE UN COMPLESSIVO DI ADEGUATE MAESTRANZE E STRUTTURE PRODUTTIVE, MACCHINARI 

COMPUTERIZZATI DOTATI DI CONTROLLO AUTOMATICO, OLTRE A COMPONENTI E SISTEMI PRODUTTIVI ADEGUATI. 

- CAPACITA’ TECNICA E REALIZZATIVA;       -  PROGETTAZIONE SPECIFICA E CALCOLO CASISTICHE; 

- APPLICAZIONI PER OGNI TEMPERATURA;      -  PRESTAZIONE FINO 1.000.000 DI CICLI D’APERTURA; 

- CONFORMITA’ A NORMATIVE UNI-EN CE;       -  APPLICAZIONI DA RISULTANZE E COLLAUDI A NORMA; 

- PRESTAZIONI E DURABILITA’ CERTIFICATE;         -  COMPONENTI ELETTRONICI E MATERIALI CERTIFICATI; 

                                                          SINTESINDUSTRIA è un marchio di SINTESI GROUP srl 


